Pastavigo globalas pozicionéSanas bazes staciju sistemas EUPOS-
RIGA® bazes stacijas: ADAZ, JURM, KIPS un SALA*

EUPOS-RIGA bazes stacijas nodrosinds GNSS signalu parraidi 20 km radiusa no bazes
stacijas. Kopuma nodrosinot parklajumu lidz 3392 km?liela teritorija.

EUPOS-RIGA bazes stacijas uztver GPS NAVSTAR, GLONASS, GALILEO un BeiDou

GNSS sistemu raiditos signalus.

EUPOS-RIGA bazes staciju antenas un uztvéréja modelis, punkta veids, zimes tips un izbiives
gads apkopots 1.tabula.

1.tabula
Kartas Bﬁz"es Antenas Uztvéréja Punkta | Zimes | Izbiivésanas
stacijas - : Klase . .
Nr. modelis modelis veids tips gads
nosaukums
Choke ring
1. SALA TPSCR.G5 | TPSNET-G5 | EUPOS bs b1-006 2020
TPSH
Choke ring
2. JURM TPSCR.G5 | TPSNET-G5 | EUPOS bs b1-021 2021
TPSH
Choke ring
3. ADAZ TPSCR.G5 | TPSNET-G5 | EUPOS bs b1-022 2020
TPSH
Choke ring
4. KIPS TPSCR.G5 | TPS NET-G5 | EUPOS bs b1-023 2024
TPSH




Rigas valstspilsétas paSvaldibas Pilsétas attistibas departamenta aprékinatas EUPOS-
RIGA bazes staciju ADAZ, JURM, KIPS un SALA LKS-92 XYZ koordinatas un
precizitates novertéjums apkopots 2.tabula

2.tabula

Standartnovirzes

Kilrrt.as szizifas\s Koordinatas LKS-92 XYZ (mm)
nosaukums X (m) Y (m) Z (m) oX | oY | oZ
1. SALA 3184339,181 | 1441080,605 | 5317324,337 1 1 2
2. JURM 3188819,824 | 1407359,743 | 5323614,714 1 1 2
3. ADAZ 3165953,681 | 1430952,378 | 5330918,517 1 1 2
4, KIPS 3182938,138 | 1422551,511 | 5323114,008 1 1 2

* Informacija un dati no: Rigas valstspilsétas paSvaldibas Pilsétas attistibas

departaments. EUPQOS-Riga pastaviga bazes staciju tikla pilnveidosanas parskats.
Riga. 2025. gads.




