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Topografiskas kartes méroga 1:10 000 visparigas prasibas
un izgatavosanas noteikumi

Izdoti saskana ar
Valsts parvaldes iekartas likuma
72. panta pirmas dalas 2.punktu

I. Visparigie noteikumi

1. Noteikumi nosaka topografiskas kartes méroga 1:10 000 (turpmak — karte)
digitalo datu kopas saturu un pamatprasibas, ka ari prasibas kartes noformésanai
papira (analoga) forma.

2. Noteikumi nodroSina vienveidigu visu kart€Sanas elementu izpratni
ligumslédzejiem un §1 produkta raZoSanas un uztur€sanas procesa nodarbinatiem.

3. Noteikumi attiecas uz kartes visparigajam prasibam 4.izdevumam -
ceturtajam valsts teritorijas kartografiskajam parklajumam noteiktaja meéroga.

11. Kartes matematiskais pamats un precizitate

4. Geodeziskie sakumdati:

4.1. horizontalie sakumdati - 1992.gada Latvijas geodézisko koordinatu
sisttma (LKS-92 TM);

4.2. vertikalie sakumdati - Latvijas normalo augstumu sistéma epoha 2000,5
(LAS —2000,5).

5. Kartes lapu un datu kopas $tnu iedalfjums noteikts atbilstoSi Latvijas
1993.gada topografisko karSu sist€mai (TKS-93).

6. Kartes objektu atlases un att€loSanas noteikumi atbilst méroga 1:10 000
noteiktibai.
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7. Kartes mervieniba un precizitate :

7.1. kartes mérvieniba ir metrs;

7.2. horizontala geometriska (objektu izvietojums attieciba pret geodéziska
tikla punktiem un citiem objektiem kart€) precizitate - ar maksimali iesp&jamo
novirzi ne lielaku ka 10 metri apvidi skaidri atpazistamam konttiram;

7.3. vertikala geometriska (objektu vertikalais izvietojums attieciba pret
geodéziska tikla punktiem un citiem objektiem ar noteiktu augstumu) precizitate -
ar maksimali iespéjamo novirzi ne lielaku ka 4 metri apvidd.

8. Prasibas kvalitates vértéSanai noteiktas atbilsto§os Agentiiras noteikumos.
IT1. Kartes objektu iedalijums, klasifikacija, atlase un attélosana

9. Objektus izvelas atbilstosi So noteikumu 1. un 2.pielikuma noraditajiem
atlases nosacijumiem un attélo atbilsto$i to apzim@umiem, parametriem un
raksturojumiem.

10. Katram apvidus objektus att€lojoSam datu elementam ir noteikts
identificejoss kods saskana ar §o noteikumu 1. pielikuma noradtto.

11. Objektus atlasa un att€lo, ieverojot Sadus visparigos nosacijumus:
11.1. atbilsto$i mérogam, objektus attélo:

11.1.1. ka laukumu - kartes meroga;

11.1.1.1. attélo visus laukumveida objektus, kas atbilst minimalajiem
ieklauSanas krit8rijiem;

11.1.1.2. laukumveida objektus attelo péc redzama perimetra, ieklaujot visas
saistitas struktiiras, kuras nav paredzetas atseviskai attélosanai ;

11.1.1.3. laukumveida objektu partrauc tikai tur, kur ir cits atSkirigs,
laukumveida objekts;

11.1.2. ka liniju vai punktu - kartes arpusmeroga;

11.1.2.1. attélo visus Iinijveida objektus, kas atbilst minimalajiem
ieklauSanas krit€rijiem;

11.1.2.2. pargjo Iinijveida objektu (pieméram, celu, dzelzcelu, elektroliniju,
aizsargdambju, uzbérumu,) apzim&juma asij jasakrit ar objekta asi, izpemot
gadijumus, kad tos nobida, lai noverstu parklasanos ar blakus esoSiem
[inijveida objektiem;

11.1.2.3. paralélu (vienadas nozimes) linijveida objektu apzim&jumu grupa
objektu apzimé&jumus nobida no nosacitas kopigas ass vienados attalumos, ta
lai katrs grupa esoSais objekta apzim&jums biitu salasams;

11.1.2.4. linijveida objektus ar daudziem pagriezieniem, tadus ka upes,
takas, celi, biezi att€lo ka likumainu liniju, lai sasniegtu maksimalu
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precizitati, bet vairakos gadifjumos, lai nodroSinatu datu atbilstibu 1: 10 000
mérogam, nepiecieSams veikt o objektu generalizaciju;

11.1.2.5. veicot lmijveida objektu generalizaciju, vienmer nepiecieSams
apsvert generalizacijas pakapes apjomu, lai sasniegtu un saglabatu datiem
noteiktu precizitati.

11.2. Objektu raksturoSanai ir noteiktas vertibas, kuras pievieno atriblitu
tabulas;

11.3. atlasot un att€lojot objektus, priekSroka ir objektiem ar orientiera

nozimi:

11.3.1. jebkur$ objekts, kas izméra, formas vai izvietojuma d€l, izcelas no
par€jas apkartnes un ir viegli identific€jams no zemes un gaisa var kalpot ka
objekts-orientieris;

11.3.2. orientieri var biit gan dabiskie objekti (ezeri, koki, atSkirigas
vegetacijas laukums), gan maksligi izveidotie objekti;

11.3.3. orientieru att€loSanas nepiecieSamiba ir tieSi saistita ar teritorijas
attistibu, piemeéram, labi attistitas, blivas, vai videji blivas teritorijas, kuras ir
pietiekami daudz orientacijas punktu (apdzivotas vietas, celu krustojumi,
dzelzceli un elektrolinijas) atsevisSki izvietotiem objektiem parasti nav
orientiera nozimes;

11.3.4. vaji attistitas teritorijas, kuras ir maz orientacijas punktu, var att€lot
jebkuru atseviski izvietotu objektu, kas atbilst objekta-orientiera definicijai;
11.3.5. attelo objektus ar orientiera nozimi, pat ja tie neatbilst noteiktiem
ieklauSanas kriterijiem.

11.4. Objektu, kas atrodas gar karSu lapu malam, att€loSanas visparigie
nosacijumi:

11.4.1. visiem datu kopa ieklautiem objektiem jaatbilst minimalajam

ieklauSanas kritérijam, iznemot objektus gar karSu malam;

11.4.2. objektus, kas neatbilst minimalajiem ieklausanas krit€rijiem, bet

stiepjas pari kartes malam, nepiecieSams saglabat Iidz blakus lapu

saskapoSanai, ja ir zinams, ka objekta lielaka dala atrodas blakus lapa;

11.4.3. ja saskanosSanas laika nepiecieSams veikt objektu nobidi, tad vispirms

nobida objektus, kuri atteloti pec papildavotiem, nevis objektus, att€lotus

péc ortofotokartes.

12. Attelojamos objektus (1.pielikums) iedala $adas grupas:
12.1. geodeziskie punkti;

12.2. apbiive, saimnieciskie un kultiirvides objekti;

12.3. dzelzceli;

12.4. autoceli,

12.5. hidrografija,

12.6. hidrotehnikas un Gidenstransporta objekti;
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12.7. tilti un parceltuves;

12.8. inZeniertikli;

12.9. reljefs un gruntis;

12.10. vegetacija;

12.11. purvi un parmitras vietas;
12.12. robezas;

12.13. uzraksti.

13. Valsts geodeziska tikla punktus attelo atbilstosi
Valsts geodéziska tikla datu baze (VGtDB) pieejamai informacijai.

14. Apbiives, saimnieciskos un kultiirvides objektus atlasa un att€lo,
ieveérojot $adus visparigos nosacijumus:

14.1. apbiivi péc izmantoSanas veida klasifice:

14.1.1. multidzivojama apbiive:

14.1.2. saimnieciska un industriala apbiive;

14.1.3. sezonali dzivojama apbiive - vasarnicu teritorijas;

14.2. dzivojamo apbiivi pé€c blivuma klasifice:
14.2.1. bliva apbiive;

14.2.2. skraja (viens€tu) apbtive;

14.2.3. atseviskas €kas;

14.3. Apbiivi attélo, veidojot karté noslégtu laukumu, ko nodala ar
nepartraukto kontlirliniju vai norobezo ar citiem kartes objektiem.

14.4. Apbuves kontlira atseviski att€lo €kas, saimnieciskos un kulttrvides
objektus;

14.5. Gadijumos, kad pie cela esosas ekas apzimgjums parklajas ar cela
apzimé&jumu, €kas apzime&jumu att€lo ar nobidi.

14.6. Saimnieciskos un kultirvides objektus att€lo, ieverojot, ka punktveida
att€lojamo objektu (pieméram, tornis, dimenis, tvertne, cisterna, degvielas
uzpildes stacija, helikoptera nosesanas laukums, transformators, idensdzirnavas,
vejdzirnavas, v€ja dzingjs, meteorologiska stacija, sakaru tornis vai masts,
piemineklis, celmalas krusts, paraboliska antena) apzime&jumus oriente Z — D
virziena.

15. Dzelzcelus atlasa un attélo, ieverojot §adus visparigos noteikumus:

15.1. dzelzcelus péc platuma klasificg:

15.1.1. platsliezu dzelzceli - ja attalums starp cela sliedeém ir lielaks ka 1,435
metri (ieskaitot);

15.1.2. Saursliezu dzelzceli — ja attalums starp cela sliedem ir mazaks ka
1.435 metri (neieskaitot),

15.2. dzelzcelus pec celu skaita klasifice:
15.2.1. ar vienu sliezu celu;
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15.2.2. ar diviem slieZu celiem,;
15.2.3. ar tris sliezu celiem.

15.3. dzelzcelus péc vilcgjspeka klasifice:
15.3.1. elektrificéti;
15.3.2. neelektrificéti.

15.4. dzelzcelus pec funkcionala stavokla klasifice:
15.4.1. funkciongjoss;

15.4.2.demontéts.

15.4.3.biivEjams;

15.5. Visiem linijveida dzelzcela tikla objektiem, kas savienoti daba, jabiit
geometriski savienotiem datu kopa;

15.6. Dzelzcela stacijas celu savienojumus attelo ar izlasi;

15.7. Uz dzelzceliem esosu tiltu, aizsprostu, dambju att€lojumam jasakrit ar
dzelzcelu linijam;

16. Autocelu objektus atlasa un attélo, ieverojot S$adus visparigos
nosacijumus:

16.1. autoce]us péc platuma un parvietoSanas joslu skaita klasific€ atbilstosi
Sadiem nosacijumiem:

16.1.1. autoceliem platumu veido cela brauktuve un nomales;

16.1.2. celus, kas péc platuma paredzeti vienigi kajamgaj&jiem, att€lo ka
takas, gaj€ju celinus;

16.1.3. parvietosanas joslu skaitu nosaka péc autocela brauktuves platuma,
nemot vera, ka joslas platums nevar blit mazaks 2,5 metri;

16.1.4. autocelus pec parvietoSanas joslu skaita klasifice:

16.1.4.1. vienas joslas autocel§ — pielauj transportlidzeklu parvietoSanos
vienlaicigi tikai viena virziena. Brauktuves platums ir no 2,5 metriem (ieskaitot)
11dz 5 metriem (neieskaitot);

16.1.4.2. vienas plusmas autocel§ — ietver divas joslas, kas lauj nodro§inat
transportlidzeklu parvietoSanos kolonnas un atseviskiem transportlidzekliem
apdziSanu vai iesp€ju virzities pretéja virziena tam paredzetas vietds. Brauktuves
platums ir no 5 metriem (ieskaitot) lidz 7,5 metriem (neieskaitot);

16.1.4.3. divu plismu autocel$ — ietver ne mazak ka tris joslas, kas lauj
nodrosinat divu transportlidzeklu kolonnu parvietoSanos vienlaicigi. Brauktuves
platums ir no 7,5 metriem (ieskaitot) un platak.

16.2. Autocelus péc cela virsmas un hidrometeorologisko apstaklu ietekmes
uz autoce]u izmantoSanu klasifice:

16.2.1. visos laika apstaklos izbraucams autocel$ ar cieto segumu ;

16.2.2. visos laika apstak]os izbraucams autocels ar vieglo segumu;

16.2.3. sausos laika apstak]os izbraucams autocel$ bez seguma (zemescels);
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16.2.4. sausos laika apstaklos izbraucams neprofiléts autoce]s - lauku un
meZa cel$, griiti izbraucams lauku un meza cels,

16.3. vietas ar blivu autocelu ftiklu lauka un meza celus attélo tikai
gadijumos, kad cel§ ved uz apdzivotam vietam, meZiem, upem, darziem, purviem,
vai savieno $os objektus savstarp€ji, vai ar augstakas kategorijas autoceliem;

16.4. ja autocela segums ir dazads visa cela garuma un autocela posmi ar
dazadiem segumiem ir Tsaki par 130 metriem, tad autocelu klasificeé pec tiem
autocela posmiem, kuri doming;

16.5. att€lojot celus atbilstosi joslu skaitam, autocela apzim&jumu maina
tikai vietas, kur celam mainas joslu skaits;

16.6. autoce]us, kuros viena autocela tipa posmi mijas ar cita autocela tipa
posmiem, ieteicams att€lot ar pazeminatu klasifikaciju visa garuma, lai izvairitos
no paaugstinatas kategorijas pieskirSanas objektam;

16.7.blivas apbiivétas teritorijas robezas autocelus attelo ka brauktuves
apbilivéta teritorija.

16.8 Visiem linijveida celu tikla objektiem, kas savienoti daba, jabiit
geometriski savienotiem datu kopa;

16.9. Uz celiem esosu tiltu, aizsprostu, dambju, braslu att€lojumam jasakrit
ar celu Itnijam;

17. Hidrografijas objektus atlasa un att€lo, iev€rojot $adus visparigos
nosacijumus:

17.1. visi hidrografiska tikla objekti, izpemot jiru, ir attiecin@mi pie
iekSzemes tidenu objektiem;

17.2. Hidrografijas objektus pec tidens pliismas reZima iedala:
17.2.1. Gdenstilpe;

17.2.2 Gdenstece:

17.2.2.1. pastavigas pltismas tidenstece;
17.2.2.2. periodiski izsikstosa tidenstece;
17.2.2.3. pazemes tdenstece;

17.3. Hidrografijas objektus péc gultnes veidosanas procesa iedala:
17.3.1. dabigas izcelsmes hidrografijas objekti;
17.3.2. maksligas izcelsmes hidrografijas objekti;

17.4. Udensteces péc platuma iedala:
17.4.1. lidz 3 m (neieskaitot);

17.4.2. 3-12 m (ieskaitot);
17.4 3. platakas par 12 metriem;
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17.5. Karte ieklautajiem hidrografiskajiem objektiem javeido vienots
tikls atbilstosi situacijai daba;

17.6. Ja Gidensteces platums ir nepastavigs visa garuma un ir gan mazaks ka
3 metri, gan lielaks ka 3 metri, tad, atteélojot Gidensteci, to var atbilstosi sadalit pa
posmiem, gan ka laukumveida, gan ka linijveida objektu, ja atbilstoSa tidensteces
posma garums ir lielaks ka 100 metri;

17.7. Hidrografisko linijveida objektu (dabigo Gidenste¢u) apzZim&juma asij
jasakrit ar objekta asi;

17.8. Nelielas tdenstilpes purvainds teritorijas neattelo, ja tas pasliktina
lasamibu karte.

18. Tiltus un parceltuves atlasa un att€lo atbilsto$i 3o noteikumu
nosacijumiem.

19. Reljefa elementus atlasa un att€lo atbilstosi So noteikumu nosacijumiem.

20. Vegetacijas objektus atlasa un att€lo, ievérojot §adus visparigos
nosacijumus:

20.1. laukumveida vegetaciju meroga attelo pa kontiiru;

20.2. ja attalums starp diviem vienadiem vegetacijas laukumiem ir mazaks
ka 5 metri (ieskaitot), tad att€lojuma tos apvieno viena laukuma;

20.3. neattélo nelielas atSkirigas vegetacijas platibas, kas ir izkaisitas cita
vegetacijas tipa laukuma, ja tas izmers ir mazdks nekd paredzEts atlases
nosacijumos.

21. Purvus un parmitras vietas atlasa un attélo, ieverojot Sadus visparigos
nosacijumus:
21.1. purvus pec vegetacijas tipa klasifice:
21.1.1. zemais purvs (ar meldraju, grislaju);
21.1.2. augstais purvs (ar stinaju)
21.1.3.meZa purvs (ar meZu, audzi, izcirtumu, kriimaju, stigu,
skrajmezu, retu mezu, bojatu mezu);
21.2. parpurvota zeme, kas raksturojas ar mazaku mitruma pakapi neka
purvs;
21.3. ja purva notiek ripnieciska kiidras ieguve, So teritoriju attelo ka kudras
ieguves vietu.

22. Robezas un nozogojumus attélo, ievérojot $adus visparigos nosacijumus:

22.1. administrativa robeza nosaka geografisku robezliniju politiskajam vai
juridiskajam vienibam, tadam ka valsts administrativas vienibas;

22.2. attélo tikai valsts robezas.
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23. PaskaidrojoSos uzrakstus un objektu nosaukumus attélo, ievérojot $adus
visparigos nosacijumus:

23.1. nosaukumus un paskaidrojoSo uzrakstus v€lams noradit
identific€jamas teritorijas centrd (iznemot apbtivétas teritorijas), ja to atlauj kartes
merogs;

23.2. ja attelojama dabas objekta (meZs, purvs u.c.) teritorija ir plasa, v€lams
burtus retinat;

23.3. apdzivoto vietu nosaukumus att€lo atbilstosi administrativi
teritorialajam iedalijjumam un iedzivotaju skaitam saskana ar valsts un pasvaldibu
sniegto informaciju.

IV. Datu kopas uzbiives modelis

24. Topologijas noteikumi, kas ietverti $aja nodala, nosaka objektu
savstarp€jo pielaujamo saistibu un paklautibu no parklasanas, sakriSanas un
savienosanas viedokla.

25. Laukumveida objektu klasifikacija:

25.1. laukumveida objekti ir sadaliti trijas kartas:
25.1.1. pirmas kartas laukumveida objekti,
25.1.2. otras kartas laukumveida objekti;

25.1.3. tresas kartas laukumveida objekti;

25.1.4. ceturtas kartas laukumveida objekti

26. Laukumveida objektu topologijas visparigie nosacijumi:

26.1. pirmas kartas laukumveida objekti att€lo zemes virsmas nepartraukta
tikla sastavgabalus, kas atspogulo tas raksturigds pamatpazimes, (vegetacijas
areali, apdzivoto vietu teritorijas, Gidenstilpes un fidensteces, celi, gruntis);

26.1.1. pirmas kartas laukumveida objekti nedrikst parklaties sava
starpa;

26.1.2. pirmas kartas laukumveida objektos nevar biit parravumu, jo
tie vienmer jaaizpilda ar citiem pirmas kartas laukumveida objektiem;
26.1.3. pirmas kartas laukumveida objektus var parklat viens otras
kartas objekts un viens vai vairaki tre$as vai ceturtds kartas
laukumveida objekti;

26.2. otras kartas laukumveida objekti attelo parpurvotas teritorijas, ka ari

1pasi izdalamus laukumus no hidrografijas (sekli, aizaugusas tidensplatibas);

26.2.1. visi otras kartas laukumveida objekti vienmér parklaj vienu vai

vairakus pirmas kartas laukumveida objektus;

26.2.2. otras kartas laukumveida objekti nedrikst savstarpgji
parklaties;

26.2.3. otras kartas laukumveida objektus var pilniba vai dalgji parklat

tre$as un ceturtas kartas laukumveida objekti;
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26.3. treSas Kkartas laukumveida objekti att€lo dazadus apblives un
saimnieciskos objektus (€kas, tilti, dambji u.c.).

Visi tresas kartas laukumveida objekti vienmer parklaj vienu vai vairakus
pirmas kartas laukumveida objektus un var dalgji parklat otras kartas laukumveida
objektus un/vai tresas kartas laukumveida objektu;

26.4. ceturtas kartas laukumveida objekti att€lo teritorijas ar dazadam
saimnieciskam darbibam (derigo izraktenu ieguves vieta, izklaides un sporta parks,
izgaztuve u.c.).

Visi ceturtas kartas laukumveida objekti vienme&r parklaj vienu vai vairakus
pirmas kartas laukumveida objektus un var dal&ji parklat otras, tre$as kartas un/vai
ceturtas kartas laukumveida objektus;

IV. Kartes metadati

27. Kartes datu kopas metadatus norada, ievérojot:

27.1. Komisijas Regulu (EK) Nr. 1205/2008 (2008. gada 3. decembris) par
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktivas 2007/2/EK istenoSanu attieciba uz
metadatiem, kas nosaka minimalo metadatu kopumu datu sakra$anai, apkopoSanai
un piemerotai lietoSanai;

27.2. Ministru kabineta 2011.gada 22. marta noteikumus Nr.211 ,,Noteikumi
par geotelpisko datu kopu metadatu obligato saturu”.

28. Metadatu laukus aizpilda visai Latvijas datu kopai saskapa ar So
noteikumu 2. pielikumu.

29. Metadatus sagatavo atbilstos§i LVS EN ISO 19 139 standartam un
public@ti vietné https:/metadatiloiagov.lv.

V . Analogas kartes noformésana iespiedforma, aizramja informacija

30. Karti veido no digitalo datu kopas, ieverojot $aja noteikumu nodala
noteiktas pamatprasibas.

31. Kartes kompoziciju — lapu sadali, lapu satura un informacijas grafisko
izkartojumu nosaka atbilstosi kartes lapas aizramja informacijas izvietoSanas
maketam (3.pielikums).

32. Kartes aizramja informaciju gatavo un norada kartem, kuras paredzetas
tipografiskai tirazeSanai;
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33. Kartei méroga 1:10 000 viens centimetrs kart€ atbilst 100 metriem daba.

34, Kartes lapas ramis (ramja linija) norobeZo kartes saturu, kura atteloti
ieklautie satura objekti, no aizramja laukuma (turpmak — kartes lapas mala).

35. Standartizetas kartes darba laukuma, kas ietver kartes lapas laukumu un
kartes lapas malu, izmé&rs ir 675 x 540 milimetri.

36. Koordinatu tiklu attélo atbilsto$i Latvijas 1992.gada geodézisko
koordinatu sisttmas Merkatora transversalas projekcijas plakné (LKS-92 TM)
prasibam:

36.1. koordinatu tikla att€loSanas intervals ir 1 000 metri;

36.2. att€loto koordinatu tiklu liniju krustpunktu savstarp€jie attalumi,
salidzinajuma ar aprékinatajiem (teorétiskajiem), nedrikst atSkirties vairak ka par
1,5 metriem (0,15 mm kartes méroga);

36.3. papildus norada geografiska koordinatu tikla izejas informacijas
skaitliskos lielumus (gradi, miniites, sekundes) ar att€loSanas intervalu ik péc
vienas mindtes.

37. Kartes aizramja informacija atbilstosi uzdevumam iedalita obligataja un
papildus informacija:

37.1. obligata informacija :

37.1.1. sérijas nosaukums (ja tads ir noteikts);

37.1.2. lapas nosaukums;

37.1.3. lapas nomenklatiras numurs;

37.1.4 izdevuma norade;

37.1.5.svitru kods un starptautiskais gramatu standartnumurs (ISBN -
International Standard Book Numbering);

37.1.6. autortiesibu norade (kartes razotdja juridiskais nosaukums);

37.1.7. publiceéSanas norade - darba pasiititajs vai izpilditajs, iespieSanas
gads;

37.1.8. informacija par sagatavoSana izmantotiem materialiem;

37.1.9. merogs skaitliska un grafiska veida (linearais meérogs) metros;

37.1.10. lapu izvietojuma sh&€ma (kartes lapu indeksi);

37.1.11. kartes lapu visparéja shéma ar attiecigas kartes lapas izvietojumu
(izcelta veida);

37.1.12. projekcija, tas parametri, izmantotais elipsoids;

37.1.13. geodéziskie sakumdati;

37.1.14. lapas stiiru geografiskas koordinatas;

37.1.15. apzim&jumu legenda,;

37.1.16. paskaidrojoSo tekstu saisindjumu saraksts.

38. Kartes lapas nosaukumu norada, npemot véra §adus nosacijumus:
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38.1. ja kartes lapa ietilpst vairaku valstu teritorijas, norada visu valstu
nosaukumus;

38.2. Latvijas valsts nosaukumu vienmér norada pirmo, par€jo valstu
nosaukumus norada seciba pec to teritoriju lieluma kartes lapa;

38.3. lapas nosaukumu izv€las péc taja attélota ieveérojamaka kultlirvides vai
dabas objekta, ievérojot, ka kultirvides objektam ir priekSrociba, iznemot
gadfjumus, kad karté att€lotais dabas objekts ir atpazistamaks par kultirvides
objektu;

38.4. ja objekts, pec kura izvelas kartes lapas nosaukumu, atrodas blakus
kartes lapa, tad nosaukumu papildina ar geografisko terminu, kas raksturo to
objekta dalu, kura atrodas lapa;

38.5. ja kartes lapa nav ieverojama kultlirvides vai dabas objekta, izvelas
administrativas teritorijas nosaukumu;

38.6.ja kartes lapa ietilpst citas valsts teritorija, nosaukumu izvélas no
Latvijas Republikas teritorija esoSajiem objektiem.

39. Informacija par sagatavoSana izmantotiem materialiem norada:

39.1. izmantoto aerofotoainu vai satelitainu aerofotografesanas gadu;

39.2. lauku apsekosanas gadu;

39.3. kartes lapas izvietojuma sh&mu att€lo atbilstoSi Latvijas 1993.gada
topografisko karSu sistemas (TKS-93) nomenklatiirai:

39.3.1. noradot devinas kartes lapas ar nosaukumiem un nomenklatiiras
numuriem (piekrastes vai pierobeZas teritorijas to skaits var biit mazaks);

39.3.2. ieklaujot informaciju par kartes blakusesoSiem lapu numuriem un
nosaukumiem.

40. Apzim&jumu legendu veido, nemot veéra sadus nosacijumus:

40.1. standarta apzim&jumu legenda ieklauj objektu apzim&umus un
raksturojumus, kuri noraditi So noteikumu 3. pielikuma;

40.2. standarta apzim&jumu legenda ietvertiem objektiem obligati nav jabut
attiecigaja kartes lapa;

40.3. standarta apzim&jumu legendu var papildinat, ja attiecigaja kartes lapa
ir objekti, kuru apzZim&jumu nav $o noteikumu 4.pielikuma.

41. Saisindjumu sarakstd izmantoto paskaidrojo$o uzrakstu saisinajumus
norada, nemot véra §adus noteikumus:

41.1. saisindjumus norada latvie$u valodas alfab&ta seciba saraksta pirmaja
kolonna, otraja kolonna noradot to nesaisinatas formas;

41.2. saisinajumiem saraksta jabut identiskiem atbilstoSiem saisindjumiem
kartg.

42. Autocela un dzelzcela merku norada, pemot vera §adus nosacfjumus:
42.1. mérka noradi izvieto aiz ramja linijas blakus attiecigam celam,;
42.2. autoce]u merkus norada visiem cieta un viegla seguma celiem,;
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42.3. ka merki attélo tuvako apdzivoto vietu, magistralo autocelu ar savu
numury, nosaukumu vai kadu nozimigu objektu uz blakus kartes lapas;

42 .4. ka mérki var att€lot apdzivotu vietu arf tad, ja cels ved tai apkart;

42.5. ja merkis ir apdzivota vieta, kas atrodas uz kartes lapas ramja, to
nenorada;

42.6. ja divi celi ar kop&ju mérki ir nelield attaluma viens no otra pie kartes
lapas ramja, tad abiem norada vienu méerki;

42.7. ja merka noradei izv€l€ts numurets autocels, tad ta apzimésanai lieto ta
numuru un cela posma nosaukumu;

42.8. ja mérka noradei izvélets augstaka klases cel§ bez numura, tad ta
apzimé&sanai lieto ta posma nosaukumu;

42.9. dzelzcela meérka noradei izv€las dzelzcela posma galapunkta pieturas
nosaukumu;

42.10. pamestam, bojatam un demont€tam dzelzcelam mérki nenorada.

43. Kartes aizramja informaciju norada valsts valoda (ja nav TpaSu
noradijumu).

44, Péc pasiititdja pieprasijuma kart€ var ieklaut papildus informaciju ,
piemeram:

44.1. robezu shému;

44.2. noradi par valsts robeZu neautoritativu attelosanu;

44.3. autocelu un dzelzcelu mérku norades;

44 4. administrativo vienibu nosaukumus.

45. Papildus  informaciju norada atbilsto§i Sadiem visparigajiem
noteikumiem:

45.1. shéma robezu linijas att€lo aptuveni, saglabajot robezu raksturigas
formas;

45.2. robezu shema var ieklaut jlras krasta liniju, lielo salu, galveno upju un
ezeru shematisku att€lojumu,

45.3. ja kartes lapa parklaj tikai vienas valsts teritoriju, valsts nosaukumu
robezu shéma nenorada;

45.4. ja kartes lapa parklaj vairaku valstu teritorijas, tad sh€ma norada valstu
nosaukumus;

45.5. noradi par valsts robezu neautoritativu atteloSanu aizramja informacija
iek]auj gadijumos, kad karte ir att€lota nedemarkeéta robeza.

46. Pec pasiititaja pieprasijuma no esoSiem datiem, pievienojot meroga

noradi un teritorijas nosaukumu, var gatavot analoga veida izdrukas un produktus,
tajas neieklaujot obligato aizramja informaciju.
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VI. Nosléguma jautajums

47. Agentiiras 2012.gada 7. februara noteikumu Nr.1 , Topografiskas kartes
méroga 1:10 000 visparigas prasibas un izgatavoS$anas noteikumi” noteiktas
visparigads prasibas attiecinamas uz kartes 3.izdevumu - treSo valsts teritorijas
kartografisko parklajumu topografiskajai kartei méroga 1:10 000 un kartes
sagatavoSanas procesd izmantojamas lidz ceturtd valsts teritorijas kartografiska

parklajuma izpildei.

Direktors pulkvedis M. Liberts
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